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TECHNISCHE DATENBLATT
MACROPUR-FV

(M13VT – 300/SGR)
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Megnevezés

Szallitasi forma

Sziiréstechnikai adatok
DIN EN 1822 szerint

Levalasztasi fok (%)
Végnyomas kiilonbség (Pa)
Uzemi hémérséklet (max. °C)

Beépitési mélység / vastagsag (mm)

+ tomités

H 13 (S)

MACROPUR-F

H 13 (S)

MACROPUR-FV

Lebeg6anyag sziirék

H 13 (S)

MAC ... H1

A specialis, papirszer( filc a legfinomabb mikré-tvegszalakbol
all és hajtogatassal stabil hajtogatott egységgé dolgozzak fel.
Az egyes hajtasok kozott a tavolsagtartast egy tovafutod
mUanyag szal bedntésével biztositjak, amely a hajtasok teljes
mélységébe behatol. igy kompakt hajtaskéteget kapunk,

amelynek nagy a stabilitasa.

Szallithatd keretek: MDF (standard), rétegelt lemez,
horganyzott vagy rozsdamentes acél (1.4301)

A hajtogatott egységeket a
keretbe poliuretan habbal
légzaroan kiontik.

A hajtogatott egységeket
U-profilokban légzaréan
kiontik és a keretben
V-alakban elrendezik.

Az egység stabilitasanak
biztositasara mlanyag szalak
helyett hulldmositott
aluminium tévtartok
alkalmazasa torténik. A
hajtogatott egységek
fakeretben poliuretan
habbal légzaréan vannak
kiontve.
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Technische Daten
MACROPUR-FV
Masse                               (mm)

610 x 610 x 292

Filterklasse       (DIN EN 1822)

H13

Abscheidegrad                    (%)

> 99,95

Filterklasse          (DIN 24 184)

S

Abscheidegrad                    (%)

99,997

Volumenstrom                (m3/h)
3.000

Anfangsdruckdifferenz      (Pa)

250

Enddruckdifferenz bis        (Pa)

750

Betriebstemperatur    (max. oC)
80

rel. Luftfeuchte          (max. %)

100

Tiefe + Dichtung              (mm)

292 + 8

Gewicht                              (kg)

20,0

Budapest, 2011.04.15.


[image: image2.png]KG-FILIER ..

KORNYEZETVEDELMI MERNOKIRODA



[image: image3.png])



 
Székhely: 1027 Budapest, Margit krt. 64./B, Telephely: 2092 Budakeszi, Nagy Sándor utca (Térképen: Nagysándor József u.) 2/A.

 Tel.: (+36 23) 457-055, Fax: (+36 23) 457-054, Mobil: (+36 30) 966-9021, E-mail: kg-filter@kg-fílter.hu,  Web: www.kg-filter.hu 

